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Nabijecka baterii Phoenix

www.victronenergy.com

Adaptivni 4-stupiiova nabijeci charakteristika: bulk — absorption - float - storage
Nabijecky baterii Phoenix maji v sobé instalované mikroprocesorové fizeni ,adaptivniho” nabijeni pro olovéné
8 baterie /startovaci, trakéni, stani¢ni, zdlozni - VRLA AGM, GEL, OPzS/. Adaptivni technologie automaticky

Mg, vietron eneray optimalizuje nabijeci proces v zavislosti na zpUsobu jakym je baterie pouzivana.

Spravné mnozstvi nabijeciho proudu: variabilni doba vyrovnavaciho médu /absorption/
o= = Pokud dochézi pouze k neparnému vybijeni (napt. lod je pfipojena na el.pfipojku v pfistavu) je vyrovnavaci doba
W /absorption time/ nastavena kratka z dlivodu zamezeni piebijeni baterie. Po hlubokém vybiti se vyrovnavaci

“phoenix doba automaticky prodlouzi z dGvodu zajisténi piného nabiti baterie.
charger 12: 30}

Predchéazeni poskozeni z diivodu neiimérného plynovani: méd BatterySafe (viz. nize obr. 2)

Pokud je z dGivodu rychlého nabiti baterie tieba vysoky nabijeci proud v kombinaci s vysokym vyrovnava-cim
napétim /absorption voltage/, potom nabijecka Phoenix zamezi zni¢eni baterie z dlivodu vysokého plynovani
baterie automatickym omezenim zvyseni narlistu napéti v okamziku, kdy je dosazeno plynovaciho napéti (viz.
nabijeci kfivka mezi 14,4V a 15,0 V niZze v obr. 2).

Phoenix charger . .
12V 30A Men3i tdrzba a starnuti, kdyz neni baterie v chodu: skladovaci méd /storage/ (viz. nize obr. 1 a 2)

Skladovaci méd /storage/ se automat. zaktivuje, pokud nebyla baterie béhem 24 hodin aktivné vybijena. Ve
skladovacim médu je udrzovaci napéti /float voltage/ snizené na 2,2 V /¢lanek (13,2 V pro 12 V baterii) z dGvodu
minimalizace plynovani a koroze kladnych desek baterie. Jednou tydné je napéti z divodu nutného ,vyrovnani
baterie navy$eno na vyrovnavaci napéti /absorption/. Tim je zamezeno vrstveni /stratifikaci/ kyseliny elektrolytu
a sulfataci elektrod, které zpUsobuji pfedcasné starnuti a vypadek baterie.

Zvyseni zivotnosti baterie: kompenzace teploty

Kazda nabijecka Phoenix se dodava spolecné s teplotnim senzorem. Pokud je zapojen, nabijeci napéti baterie se
automaticky sniZuje se zvysuijici se teplotou. Zapojeni s teplotnim senzorem se doporucuje zejména pro
bezidrzbové baterie a/nebo v pfipadé, kdy se olekavaji vyrazné zmény teploty baterie.
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Sledovani napéti baterie
Z dtivodu kompenzace Ubytku napéti na svorkach baterie zplsobené vnitinim odporem piivodnich kabeld jsou
nabijecky baterii Phoenix vybavené napétovym senzorem tak, aby baterie byla nabijena spravnym nabijecim

V.

3 .
phoenix s
charger 247258 ~ napetim.

Univerzalni vstup: 90-265 VAC /stfid./ nebo 90-400 VDC /s.s./
Nabijecka akceptuje také napéti 90-400V DC.

Computer interface

Kazda nabijecka Phoenix je pfipravena komunikovat s pocitacem pres sviij datovy port RS485. Vsechny
parametry nabije¢ky mohou byt nastavené podle potfeby s pomoci softwaru VEConfigure, ktery Ize volné
stdhnout z webové adresy www.victronenergy.com a s pomoci datového rozhrani Data link MK2-USB (viz. dale
vybaveni).

Phoenix charger
24V 25A

Prectéte si vice o bateriich a jejich nabfjeni

Pro lepsi sezndmeni s bateriemi a jejich nabijenim, doporucujeme precist si nasi publikaci ,Energie bez hranic”
(Je k dispozici zdarma od Victron Energy nebo ji Ize stahnout z www.victronenergy.com. Pro vice informaci o
adaptivnim nabijeni prectéte si Technické informace na nasich webovych strankach.

Nabijeci kfivky: do plynovaciho napéti (obr.1) a presahujici plynovaci napéti (obr.2)
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Nabijecka baterii Phoenix 12/30 12/50 24/16 24/25

Vstupni napéti (V AC)

Vstupni napét (V DC)

Frekvence (Hz)

U¢inik /cos fi/

Nabijeci napéti ‘absorption’ (V DC)
Nabijeci napéti 'float' (V DC)
Skladovaci méd ‘storage’ (V DC)
Nab. proud hlavni baterie (A) (2)
Nabijeci proud startovaci baterie (A)
Nabijeci charakteristika

Kapacita baterie (Ah)

Teplotni senzor

Muize byt pouZzita jako zdroj
Nucené chlazeni

Ochrany (1)

Rozsah pracovnich teplot

Vlhkost /bez kondenzace par/

KONSTRUKCE KRYTU

Material & Colour
Battery-connection
AC-connection
Protection category
Weight kg (Ibs)

Rozméry vx3$xh mm (inches)

NORMY A STANDARDY

Bezpecnost
Emise
Imunita

Vibrace

1) Ochrany
a) Proti zkratu na vystupu
b) Proti prepélovani

battery alarm

Alarm baterie /Battery Alarm/
Vyrazné vyssi nebo nizsi napéti baterie je
indikované zvukovym a svételnym
alarmem, beznapétové kontakty.

<) Proti prehrati
d) Pilis vysoka teplota

14,4
13,8
13,2
30
4
100-400
V
V
V

@ PHOENIX CHARGER CONTROL

charge c

Ovladaci panel /Phoenix Charger
Control/

Panel dalkového ovladani /PCC panel/
sleduje nabijeci proces pomoci LED diod.
PCC panel nabizi rovnéz moznost
nastaveni vystupniho stfid. AC proudu
zdroje a tim omezit velikost proudu
odebiraného z tohoto zdroje. Toto je
uzite¢né zejména tehdy pokud je
odebiran proud z vykonové omezené
el.piipojky v pfistavu, v kempu nebo z
malého generatoru. PCC panel maze byt
pouzit také ke zméné nabijecich
parametrd baterie.

Zafivost LED diod je automaticky snizena
béhem nocniho provozu.

Propojeni PCC panelu s nabijeckou je
zajisténé standardnim UTP
komunika¢nim kabelem.
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90-265
90-400
45-65
1
14,4 28,8
13,8 27,6
13,2 26,4
50 16
4 4
4 stupriova adaptivni
200-800 100-200
v
v
Vv
ab,c,d
-20 az60°C (0- 140°F)
max 95%

hlinik (modra RAL 5012)
svornik M6
Sroubova svorka 4 mm? (AWG 6)
P21
38 (8
350x200x108 (13.8x7.9x4.3)

EN 60335-1, EN 60335-2-29
EN 55014-1, EN 61000-3-2,
EN 55014-2, EN 61000-3-3

IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G

2) Hodnoty do 40 °C teploty okoli
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BMV-700 Sledovat baterif
Sledovac baterii BMV-700 je pokrokovy
mikroprocesorem fizeny systém,
kombinovany s méficim systémem
vysokého rozliseni pro sledovani a
zdznam napéti baterii a jejich nabijecich
a vybijecich prouda.

Kromé shora uvedeného software BMV-
700 zahrnuje kompletni kalkula¢ni
algoritmus, jako napf. Peukertovu
formuli, k pfesnému urceni stavu nabiti
/SOC - state of charge/ baterie. BMV-700
selektivné zobrazuje napéti baterie, nab.
a vybijeci proudy, spotiebované Ah nebo
Cas zbyvajici do Uplného vybiti baterie
jmenovitym proudem /tzv. time to go/.
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