Navod na pouziti datového kabelu CC-USB-RS485-
150U EPsolar:

1. Nejprve si ovérte, Ze mate spravny datovy kabel CC-USB-RS485-150U EPsolar a Ze je
kompatibilni s vasim zafizenim. Zkontrolujte také, zda je vas pocita€ nebo zafizeni
vybaveno USB portem.

2. Pripojte konektor USB kabelu CC-USB-RS485-150U do volného USB portu na vasem
pocitaci nebo zafizeni.

3. Na druhém konci kabelu se nachazi konektor RS485, ktery bude pfipojen k zatizeni od
EPsolar. Ujistéte se, Ze mate spravné identifikovan RS485 konektor.

4. Najdéte RS485 konektor na vasem zafizeni od EPsolar, které potfebuje byt pfipojeno
k pocitaci nebo zafizeni pomoci datového kabelu. Mize se jednat o regulator nebo
jiné zafizeni od EPsolar s RS485 rozhranim.

5. Pripojte konektor RS485 datového kabelu CC-USB-RS485-150U do RS485 konektoru
na vasem zafizeni od EPsolar. Ujistéte se, Ze jsou konektory pevné spojené.

6. Po pripojeni datového kabelu mlzete spustit prislusny software nebo aplikaci
poskytovanou EPsolar pro komunikaci s regulatorem nebo jinym zafizenim.

7. V aplikaci nebo softwaru vyberte spravné komunikacni rozhrani, kterym je RS485, a
vyberte pfislusny port, ktery je pripojeny k datovému kabelu CC-USB-RS485-150U.

8. Po spravném nastaveni komunikacniho rozhrani a portu byste méli byt schopni
komunikovat s vasim reguldtorem nebo zafizenim od EPsolar pomoci datového
kabelu CC-USB-RS485-150U.

Poznamka: Ujistéte se, Ze mate nainstalovany pfislusné ovladace nebo software poskytované
EPsolar pro spravnou funkci datového kabelu CC-USB-RS485-150U. Pfed pouzitim se
seznamte s uzivatelskou pfiru¢kou a pokyny od vyrobce.
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