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Schéma zapojení 

Diodové propojovače baterií se používají k zajištění nepřetržitého stejnosměrného napájení 
pro kritická zařízení, jako je elektronický řídicí systém motoru. S diodovým propojovačem 
baterií lze paralelně použít dva nebo více stejnosměrných zdrojů napájení pro napájení 
kritické zátěže. Výpadek jednoho zdroje nepřeruší napájení kritické zátěže. 

 

Propojovače baterií Argo se vyznačují nízkým úbytkem napětí díky použití Schottkyho diod: 
při nízkém proudu je úbytek napětí přibližně 0,3 V a při jmenovitém výkonu přibližně 0,45 V. 

 

Varování: horký povrch, instalujte Argo diodové propojovače pouze na nehořlavý povrch! 

 
 

Argo diodový bateriový propojovač BCD 402 BCD 802 

Maximální trvalý prous (A) 40 80 

Počet baterií 2 2 

Konektory M6 
šrouby 

M6 
šrouby 

Hmotnost kg (lbs) 0,8 (1.8) 0,8 (1.8) 

Rozměry v x š x d v mm 
(v x š x d v palcích) 

60 x 120 x 75 
(2.4 x 4.7 x 3.0) 

60 x 120 x 75 
(2.4 x 4.7 x 3.0) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Systém s dvěma bateriemi 
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