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FOTOVOLTAICKY OHREV VODY

Systém KERBEROS POWER slouzi k uspornému ohrevu vody. \yuziva prednosti
fotovoltaického akumulaéniho ohievu se sledovanim bodu maximalniho vykonu
(MPPT).

KERBEROS POWER je modularni systém vykonného ==
fotovoltaického ohfevu vody. Je urcen pro az ~8 kWp =
instalovaného fotovoltaického vykonu. B
Pracuje s béznymi topnymi télesy o vykonu 2 - 2,5 kW =
pro kazdy z maximalné 3 moduld. =3
Voda se ohfiva vyhradné solarni energii, sitovy privod slouzi §E
pouze pro napajeni fidici ¢asti a komunika¢niho EE .
modulu. Viykonova ¢ast pracuje v ostrovnim rezimu, 55 ,
fotovoltaicka ¢ast je galvanicky oddélena od sitové ¢asti. E§
32

VYHODY
Vysoké Uspory diky moderni technologii
Vysoka ucinnost
Pouzitelny s libovolnou akumulacni nddobou
Nizké zatizeni stfesni konstrukce
Efektivni ohfev TUV i v zimé
Snadna a nendkladna instalace
Autonomni systém - funguije i pfi vypadku elektrické sité
Autodiagnostika
Vyvinuto a vyrobeno v Ceské republice
Patentovana technologie
GSM vzdaleny monitoring (volitelné)
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Technicka data

Elektrické parametry vykonového modulu - fotovoltaicka ¢ast

Vstupni napéti naprazdno (limity) 200 - 340 VDC
Rozsah MPP trackeru 185-320VDC
Maximalni proud 10A
Maximalnf d¢innost 99 %
Typicky instalovany vykon ~2500 Wp/modul ~2500 Wp/modul

Je potfeba striktné dodrZzet maximalni vstupni napéti
za jakéhokoli osvitu a teploty.

Elektrické parametry - sitova ¢ast ~2,5 kWp ~2,5 kWp ~2,5 kWp
Vstupni napétf 230 VAC 50 Hz
Prikon <5W
) . FOTOVOLTAICKE PANELY
Vystupnatopna télesa
Pocet topnych téles nebo nezavislych sekci 1-3 L
Viykon topného télesa / sekce 2-25kw JlSTJrENl
MoZnost pouZiti tfifazového télesa s oddélenymi sekcemi ANO PREPETOVA OCHRANA
MozZnost pouZziti samostatnych jednofédzovych téles ANO
MozZnost pouZiti tfifazového télesa se spole¢nym stfedem NE
Teplotni regulator & MODUL 1
Rozsah nastavent 10-85°C % BOJ/LER
Teplotni pojistka ANO - elektronicka & MODUL2 AKN,QADUOLQ/EN'
oC
Pracovni podminky el
& MODUL3
Provozni teplota +5 az +40°C <
Skladovaci teplota -10 az +40°C ZZE @
Provozni relativni vihkost Max 75 % nekondenzujici r = =
Skladovaci relativni vihkost Max 90 % nekondenzujici
. L e 8 230V / 50Hz
Prasnost prostedi Obsah prachovych ¢astic max 0,75 mg/m
Chemické vlivy Neagresivni
Konstrukéni parametry
Rozméry (vyska x $itka x hloubka) 498 x210x 270 mm
Hmotnost 11,2 kg
Krytf IP 20
Distribuce:
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