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ETIMAT P10
Pokyny, rozměrové výkresy

1P 2P

3P 4P

1. Výrobek nesmí být instalován v prašném prostředí.
2. Není třeba udržovat
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Pozor

Maximální točivý
moment 2,5 Nm
1-25 mm2

Délka pásu
12,5 mm
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DATOVÝ LIST PRODUKTU ETI
Vytvořen dne: 2024-06-10

Web: www.etigroup.eu

ETIMAT P10-DC 2p Z3
Specifikace
Kód ETI 001903285
Popis ETIMAT P10-DC 2p Z3
Název třídy jistič
Funkce MCB
Zkratová odolnost (kA) 10
Vypínací charakteristika Z
Jmenovitý proud (A) 3
Un (V) 440
Počet pólů 2
Jmenovitá frekvence (Hz) 1…25
Normy 60898-2
Typ napětí DC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV) 6
Vstupní svorky (mm2) 1…25

Online stránka produktu

Další dokumentace
3D model

Návod
Prohlášení CE
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ETIMAT P10-DC 2p Z6
Specifikace
Kód ETI 001903287
Popis ETIMAT P10-DC 2p Z6
Název třídy jistič
Funkce MCB
Zkratová odolnost (kA) 10
Vypínací charakteristika Z
Jmenovitý proud (A) 6
Un (V) 440
Počet pólů 2
Jmenovitá frekvence (Hz) 1…25
Normy 60898-2
Typ napětí DC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV) 6
Vstupní svorky (mm2) 1…25

Online stránka produktu

Další dokumentace
3D model

Návod
Prohlášení CE
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ETIMAT P10-DC 2p Z16
Specifikace
Kód ETI 001903290
Popis ETIMAT P10-DC 2p Z16
Název třídy jistič
Funkce MCB
Zkratová odolnost (kA) 10
Vypínací charakteristika Z
Jmenovitý proud (A) 16
Un (V) 440
Počet pólů 2
Jmenovitá frekvence (Hz) 1…25
Normy 60898-2
Typ napětí DC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV) 6
Vstupní svorky (mm2) 1…25

Online stránka produktu

Další dokumentace
3D model

Návod
Prohlášení CE
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ETIMAT P10-DC 2p Z16
Specifikace
Kód ETI 001903290
Popis ETIMAT P10-DC 2p Z16
Název třídy jistič
Funkce MCB
Zkratová odolnost (kA) 10
Vypínací charakteristika Z
Jmenovitý proud (A) 16
Un (V) 440
Počet pólů 2
Jmenovitá frekvence (Hz) 1…25
Normy 60898-2
Typ napětí DC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV) 6
Vstupní svorky (mm2) 1…25

Online stránka produktu

Další dokumentace
3D model

Návod
Prohlášení CE
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Charakteristika
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Rozměrový výkres
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Symbol/připojení

Napájení dole

Napájení nahoře

Napájení nahoře, 
nebo dole při 

dodržení polarity
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